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Työturvallisuuslaki (738/2002)

Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009)- erityisesti 10 § +70 §

Valtioneuvoston asetus kemiallisista tekijöistä työssä (715/2001)

Valtioneuvoston asetus työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta (1267/2019)

https://www.tyosuojelu.fi/tyoolot/kemialliset-tekijat

https://www.tyosuojelu.fi/tyoolot/kemialliset-tekijat
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RAKENNUTTAJA
-Turvallisuuskoordinaattori
Turvallisuuteen ja terveellisyyteen vaikuttavat asiat 

on ohjeistettu turvallisuusasiakirjassa/ urakka-

asiakirjoissa sekä sopimuksissa. Turvallisuuden 

valvontaa ja yhteistyötä päätoteuttajan osalta

SUUNNITTELIJAT
Ottavat huomioon turvallisuuteen ja 

terveellisyyteen vaikuttavia tekijöitä-

rakennuttajan antamien lähtötietojen 

mukaisesti- toimeksiannot/sopimukset PÄÄTOTEUTTAJA, käyttää pääasiallista 

määräysvaltaa. Suunnittelee, ohjaa ja yhteensovittaa 

turvallisuutta huomioiden urakka-as.kirjat sekä 

sopimukset. 

Aliurak. 
Työnantajav
astuut

Aliurak
Työnantaja
vastuut

Aliurak. 
Työnantaja
vastuut

Sivu-urakka(Alistettu/
Alistamaton) työnantajavastuut

Vaikutukset asukkaisiin, käyttäjiin, muut kuin rakennusalan tt,
”Työn vaikutuspiirissä toimivat ”LSSAVI Työsuojelun 

vastuualue 
rakentamisen 
toimintayksikkö
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➢ Kemikaaleista aiheutuvat työhygieeniset haittatekijät torjutaan tehokkaimmin ensisijaisesti käyttämällä 
vaarattomia työmenetelmiä tai kemikaaleja- mikäli mahdollista.

➢ Kemikaaleja käytettäessä:

➢ Varmistetaan, että työmaalla on käytössä olevista kemikaaleista käyttöturvallisuustiedotteet ja että niiden sisältöön 
on tutustuttu työvaiheen/ työn mukaisesti

➢ Varmistetaan, että (yhteisellä rakennus)työmaalla on ajantasainen kemikaaliluettelo, josta löytyy käytössä olevat 
kemikaalit kaikkien toimijoitten osalta- päätoteuttaja kasaa, mutta vastuu on myös jokaisella toimijalla/ 
työnantajalla 

➢ Kemikaalien riskit tiedostetaan yleisesti sekä erityisesti työvaihe/ työkohtaisesti ja tarvittaviin varotoimiin on 
ryhdytty henkilösuojautumisten, mahdollisten osastointitarpeiden tai muiden suojaustarpeiden osalta.

➢ Työmaalla on tiedossa käytössä olevien (vaarallisten) kemikaalien osalta tarvittavat ensiaputoimet ja työmaalla on 
käytössä olevien (vaarallisten kemikaalien) mukaiset välineet ensiavun antamiseen.
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• ”Parasta riskienarviointia rakentamisessa on työvaihekohtainen riskienarviointi”

➢ Päätoteuttajan lisäksi jokainen työnantaja arvioi omien työvaiheidensa kemikaalien aiheuttamat riskit

➢ Päätoteuttajalle toimitetaan tieto työmaalla käytettävistä (vaarallisista) kemikaaleista

➢ Altistumisten osalta on aina mietittävä, kuinka altistuminen tapahtuu; ihon kautta, hengittämällä…

➢ Työvaihekohtaiset toimenpiteet suojautumisineen altistumistavan edellyttämällä tavalla- tilanteen mukaisesti on 
arvioitava myös muut toimenpiteet altistumisten estämiseksi, kuin henkilökohtaiset suojaimet, kuten osastointi.
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