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Opastaa hyvaan rakennustapaan



Rakennustieto Oy

Rakennustieto on asiakkailleen tarkein
tiedontuottaja hyvan rakennetun ympariston
toteuttamisessa.

Edistamme hyvaa rakennustapaa ja tuotamme
silhen tarvittavaa luotettavaa tietoa infra-alalle,
talonrakentamiseen, talotekniikkaan seka
kiinteistonpitoon.
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'RAKENNUSTIETO  RT tietovéyl

RT tietovayla
Kaikki mita tarvitse
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RT-kustannuslaskenta

RT-tilalaskenta

> Karkeampaan kustannussuunnitteluun
hankesuunnitteluvaiheessa.

RT-kustannuslaskenta '

> Rakennusosapohjainen kustannuslaskentaohjelma ~ - e
tarkkaan kustannusten laskentaan ja tarjousten
tekemiseen. Y =

Jaskentd

Aikataulumoduuli
> Nopea aikataulutustyokalu

> Saat kustannuslaskelmasi pohjalta
aikataulupohjan, jossa on nakyvilla rakenteiden
nimikkeet, maarat, tyétunnit ja tyévuorot.
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Ohjelman moduulit

> RT-tilalaskennalla lisatadan kerrostalohankkeelle tilat, eli huoneistot,
maaritelladn niiden laatutaso, lisdtaan aluerakenteet, -paallysteet ja -
varusteet ja valitaan rakennukselle rakenteet. Tulosteena saat Talo 2000
nimikkeiston mukaisen paaryhmatasoisen kustannusarvion.

A RAKENNUSTIETO RT tilalaskenta

> Kun RT-tilalaskennassa luodun kustannusarvion vie .
RT-kustannuslaskentaan, saa nahtaviin rakennusosakohtaisen | s |
kustannuslaskelman. RT-kustannuslaskennassa kustannukset ‘ pueaes ‘
muodostuvat tyd- ja materiaalipanoshinnoista seka Ratu-menekkien
maarittamasta tyon kestosta. RT-kustannuslaskennassa kaikki on
muokattavissa.

> Kun RT-kustannuslaskennassa luodun hankkeen vie
Aikataulumoduuliin, saat aikataulupohjaan valmiiksi tyénimikkeet, .0
maaratiedon, tdiden keston tunteina seké tyévuoroina seka tydéryhman S
koon. Aikataulun luominen on nopeaa, kun lahtGtiedot on esitetty &L
valmiina ja maaritat tehtaville vain niiden aloitusajankohdan. e e
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RT-tilalaskenta

> RT-tilalaskentaa kaytetaan kerrostalohankkeiden
hankesuunnitteluvaiheen kustannusten arviointiin.

> RT-tilalaskennalla on helppo suunnitella tilatarpeet ja hankkeen laajuus
kustannusten valossa, silla on nopea arvioida erilaisten vaihtoehtojen
kustannuksia.

> Rakennushankkeessa aikataulu, laatu ja kustannukset muodostavat
kokonaisuuden, joka pyritddn pitdmaan tasapainossa. AIKA KUSTANNUS
ARVO

> Ohjelmaltaan samanlaisten hankkeiden valilla voi olla suuria eroja
kustannuksissa. Naita aiheuttavat olosuhteet kuten kaava,
markkinatilanne.

AIKA KUSTANNUS

> Hankesuunnitteluvaiheen kustannusarvion tarkoitus on varmistaa,
etta rakennushankkeeseen ryhtyvan paatokset ovat taloudellisessa LAATU
mielessa tarkoituksenmukaisia.

YMPARISTO LAATU TURVALLISUUS
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RT-kustannuslaskenta tuo luotettavuutta laskelmiisi

Aloitetaan laskenta RT-tilalaskennasta Valitaan sopivat
tuodun hankkeen pohjalta, tyhjalta poydalta tai valitsemalla sopiva rakenteet
mallihanke. rakennekirjastosta.
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Lisatyotarjous
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Saat kayttoosi luotettavat ja paivittyvat rakenne-, menekki- ja

hintatiedot - syotat vain rakenteiden maarat.
Esimerkkina eristeharkkoulkoseinan materiaali- ja tyokustannusten muodostuminen

7\

@ Rappaus..........55 €/m?
o Eristeharkko....162 €/m?
© Tasoite

O Maalaus..............

Ulkoseinarakenne koostuu neljasta tyovaiheesta. Tyovaiheen kustannus muodostuu tyon
ja materiaalien hinnoista sekd menekeista.

Yhden tyovaiheen, tasoitetyon, hinta muodostuu seuraavasti:

Rakennusammattimies tasoittaa yhden neliometrin 12 minuutissa (0,2 h). Hanen keski-
maardinen tuntipalkkansa sosiaalikuluineen aluekerroin huomioon ottaen on 37,50 €/tunti.
Tasoitetta tarvitaan 6,0 kg/m?, hinta 0,58 €/kg.




RT-kustannuslaskennan edut

> Avoimuus auttaa kustannusten hallintaan

> Kun ndkee, misté kustannukset koostuvat, niin se ohjaa tekemaan
paatoksia tilatarpeiden ja materiaalien laadun suhteen

> Voi kayda lapi vaihtoehtoja laajemmin kuin jos nakee vain loppusumman.

> Laskenta perustuu tutkittuihin ty6- ja materiaalimenekkeihin ja hintatietoihin

> Materiaalihinnat ovat materiaalitoimittajien hinnastosta, paivitetaan
vuosittain

> Ohjelma hyddyntaa Ratu materiaali- ja tydmenekkeja tyon keston
maarittdmiseen ja materiaalimenekin maarittamiseen

> Rakennekirjastoa ja hinnastoa voi taydentda rajattomasti

> Omia rakenteita ja hintoja on helppo tehda kopioimalla ja muokkaamalla
alkuperaisia.

> Linkitykset Rakennustiedon tietosisaltoon

> Toimittaja- ja tuotetiedot RT tuotetiedosta, menekki- ja menetelmatiedot
Ratu-kortistosta
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Ratu D405

Menekit ja menetelmat 3

TYOMENEKIT

Aloittavat tyot

Tasoltetyd

Hionta

Jalkityst

Suoritem3&rdn valkutus

Yksittalsen tydkohteen (yhtenainen alue)
pinta-alan valkutus

MUUTTUJIEN VAIKUTUS

Oheisen taulukon muuttujien vaikutus tyo
menekkiin on otettava huomioon kaikkien
tytnosien osalta.

Tyénosa

Tymenekki

Lattiatasoitetyon valmistelevat tyot 0,01 tth/m?
- korkojen vaaitus

- tydalueen rajoittimien asennus

— kaluston siirrot ja koekaytto

Itsetasoitiuva massa

- pumpputasoite 0,015 tth/m*
— kasin sekoitetiava massa 0,05 tth/m’
Kasin tasoitetlava massa

— kasin sekoitettava massa 0,07 tth/m*
Koneellinen hionta 0,02 tth/m’
Pinnan puhdistus 0,015 tth/im®
Kaluston ja valineiden puhdistus 0,005 tth/im®

Lattiatasoitetyota, m* <125 250 500 1000 2000 =4000
Suoritemaarakeroin 115 110 105 10 095 0%
Keskimaarainen huoneala, m* <10 20 40 =50
Suoritemaarakermoin 1,02 10 098 0%
Y

Suurentaa Plenentaa
Suunnitelmat monimutkaiset yksinkertalset
Kohteen koko pieni kohde, paljon seinia iso kohde

Yhtenaiset valualueet
Betoniauton odotusaika
Valaistus

Toimitusten tasmallisyys
Mittapoikkeamat
Sasolosuhteet

Tydmaajarjestelyt

ja kulmia
pienet

pitka

huono

viivastyminen

paljon

kova tuuli (nostot ja asen-
nukset), talvi, jaa, kura

ahtaat tilat, tilassa

sailytettavat materiaalit,
muita tyoryhmia tilassa,
varastointitilojen puute

suuret

ei odotusta

hyva

oikea-aikaiset

ei mittapoikkeamia

tyyni ja kirkas sas

siistit tydskentely- ja varas

tointitilat, hyva logistilkka
ja asennussuunnitelma




Aikataulumoduuli helpottaa ja parantaa
aikataulusuunnittelua

> Aikataulu on hankkeen toteutuksen malli, joten on oleellista, etta tiedot ovat oikein, jotta
hanke saadaan toteutettua suunnitelmien mukaisesti.

> Aikataulun luomisen pohjatietoina kaytetaan RT-kustannuslaskennalla lasketun hankkeen

rakenteiden %a ﬁake_ttien tyomenekkitietoja, rakenteiden maaratietoja seka moduuliin
sisaltyvia Ratu-kortiston tyoryhmatietoja.
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Hankkeet > Hanke: Finnbuild rivitalo, 642 brm2, 6 huoneistoa kopio > Finnbuild (01.11.2018- 16.11.2020)

E Hankkeen aikataulut /#  Aikataulun perustiedot {} Naytettdvat tiedot =4 Tulosta
+ Luotehtivd 71 Yhdists tehtavid W Poista tehtévid < 24.09.2018 - 09.10.2020 > = ar Naytd koko aikataulu
m ara tv_Alkaa Loppu Mar _Jou Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo  Syy Lok Mar Jou Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Le
[~ Finnbuild en 642 brm2 9 516|u1.112o1s 16.11.
[ » 1. 1_Rakennuttaminen ja tydmaatekniikka 6o 642brm2 45'm 03.01.
[ 2 2Maarakennustyst 0o  642brm2 aaf1z12208 12,02,
13 3 3Runkorakenteet e 642 brm2 4632 2 EOQIWH.OS.
013 4 ATssoiustyae 05  6i2bm2 2224012020 2402,
[ 5 5 Telotekniikka s  62bmz 1490 2 991702200 0807,
0> séityd i o0 107 brm2 zwlmnzm
0> iy oo  107bm2 n[z606.2020 2407,
[ » 8 6.3 Sisatydt asunto C normaali [ R e} 107 brm2 ZTIWM.OS.
0> o 0o  107bm2 22[07.08.2020 0200,
0> » s  107bm2 2431082020 010,
0> ty oF huokea 0o  107brm2 e 2210
[ » 12. 7_Alueen rakenteet ja varusteet 0O 642brm2 Blm'lé.ﬂ.
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Tulossa RT-paastolaskenta 2025
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